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    精密旋转传感器
     导电塑料，经济型 (ECS)

特性

• 规格 09

• 寿命长

• 管套或伺服安装

• Comolded Terminals

理论电气角度 (TEA) (AEA) - 3°
独立线性度 (在 TEA)                                            A ≤ ± 1%, 根据要求: B ≤ ± 0.5% C ≤ ± 0.35% A ≤ ± 2%
实际电气角度 (AEA) 340° ± 5°
阻值(RT)                                                                       1 - 2 - 5 - 10kΩ, 根据要求 ± 10% 1 - 2 - 5 -10kΩ
20°C时阻值误差                                ±20%, 根据要求其他电压误差 ± 20%
输出平滑度                                                              0.1%
70°C时最大额定功率 0.3W
滑片触头电流 推荐：几 µA - 1mA (连续）
峰值（电压或电流） 1: 根据要求 NA
滑片负载阻值  ≥ 1000 x RT

端电压                                                                       ≤ 0.5%
绝缘电阻 ≥ 1000MΩ, 500VDC
绝缘（电解质）强度                                               ≥ 500VRMS, 50Hz

规格 09
型号         78 RS 78 RB 78 PS 78 PB

    低价位工业位移传感器，导电塑料轨道

电气特性 

机械角度 (MA) 连续旋转360° 
根据要求：停止位置 342° ± 5°
安装类型 伺     服 管     套                    伺服         管套

导向轴  管套轴承

轴 不锈钢

选项：轴承健槽或螺丝固定                                          根据要求 NA
接线柱                                                                    六角形接线柱

滑片                                                                      精密金属多触点

起动转矩 (N.cm) ≤ 0.5
停止扭矩 (N.cm)                                                                                                     ≥ 20
重量 (g) 管套 17g ± 3g 伺服 12g ± 3g

使用寿命 (周期)                                                                                              ( 5 -- 10)*1000000
温度范围 – 55°C,  + 125°C
气候类型 55 / 125 / 04
旋转速度 (RPM) 150
三轴机械振动   15g   10Hz -- 2000Hz
三轴机械冲击      50g - 11ms -  半正弦

机械特性

工作环境



8

x 1.6

ø 1.6 ± 0.1**

7.92 ± 0.13

ø 22.2 ± 0.13

ø 9.52 ± 0.1*
ø 9.52 x 0.79

3/8 - 32 NEF - 2A

ø 6.35 + 0
- 0.036

ø 8 max.

22.2 ± 0.8

9.3 ± 0.25

8 ± 0.42.5 max.

7 min.
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精密旋转传感器
  导电塑料，经济型 (ECS) 

系列号

ECS
  型号

78

类型

P

P
R

线性度

A

A: ± 1% 或 ± 2%
B: ± 0.5%
C: ± 0.35%

     阻值

103

102: 1kΩ
202: 2kΩ
502: 5kΩ
103: 10kΩ

特殊选择

W...

  特殊选择

 代码

安装类型

S

S:  伺服
B:  管套

峰值

T

根据要求

T: 电压
U: 电流
位置可特别指定

型号说明

  机械停止

M

根据要求

M

规格 09规格 09

78 PS
78 RS

78 PB
78 RB

 标准型  
3 六角形接线柱

规格 09

Ø 9.6
1

2
3

90°

Ø 8.6

90°

3
2

1

4

Ø 1.6

3.7 最大

后视图尺寸（公制mm），一般精度  0.5mm

特殊型
4 六角形接线柱

       按要求瞬时峰值

ø 22.2 ± 0.13

ø 19.05
+ 0
- 0.05

2.5 max.

12.4 ± 0.4

12.7 ± 0.8

ø 19.8
max.

1.6
+ 0.1
- 0.1

1.6

1.5 min.

尺寸（公制mm），一般精度  ± 0.5mm

一般精度 ± 0.5mm

可按要求 : 防腐接口     根据要求 ø 10.3mm 或 12.3mm

ø 3.175
+ 0
- 0.013

+ 0.1
- 0.1


